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Betreft: voorstel herziening definitie kleine productie-installatie  
 
Geachte, 
 
Via deze weg verzoeken wij de Synergrid-leden via een amendement de C10/11-regels te 
actualiseren ter ondersteuning van de elektrificatie van de energievraag.  
 
Concreet gaat het om een herziening van de definitie van kleine productie-installaties met 
driefasige aansluiting, waarbij we een injectielimiet van 17,3 kVA voorstellen. 
 
 
In de huidige C10/11-regels worden kleine productie-installaties gedefinieerd als volgt: 

• bij monofasige aansluiting: de som van de vermogens van de elektriciteitsproductie-
eenheden (anders dan eventuele energieopslagsystemen), of de som van de 
vermogens van de energieopslagsystemen, bedraagt maximaal 5 kVA; 

• bij driefasige aansluiting: de som van de vermogens van de elektriciteitsproductie-
eenheden (anders dan eventuele energieopslagsystemen), of de som van de 
vermogens van de energieopslagsystemen bedraagt maximaal 10 kVA. 

 
De energietransitie is in een stroomversnelling terechtgekomen, met als gevolg dat deze 
grenzen toe zijn aan een herziening.  
 
De elektrificatie van verwarming, koeling en mobiliteit doet de energievraag bij particulieren 
en kleine bedrijven fors toenemen. Dit vergt een integratie van verschillende technologieën. 
Hierdoor zou de keuze van de omvormer niet enkel bepaald worden door de PV-productie. 
De opkomst van gecombineerde toestellen zal deze tendens enkel versnellen.  
 
Sinds 2023 is de standaard aansluiting voor een 3x400V net in Vlaanderen 25A, wat 
overeenkomt met een vermogen van 17,3 kVA. Als de grens van 17,3 kVA overschreden 
wordt, wordt per bijkomende kVA een vergoeding (vermogensrecht) aangerekend.  
 
Gelet op dit vernieuwde regelgevende kader en de evoluerende energiebehoeften is het 
wenselijk de definitie van een kleine installatie in overeenstemming te brengen met de 
standaardaansluiting. 
 
Wij vragen daarom om de definitie te herzien voor installaties met een driefasige aansluiting 
op een 3x400V-net. Voor deze categorie stellen wij een injectielimiet van 17,3 kVA voor. 
Deze grens komt overeen met het theoretisch maximaal vermogen van een 25 A 3x400V 
aansluiting. 
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